BIiLECIK MERKEZ HAYMEANA MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LiSESi
OKUL BINASI YIKIM ISI TEKNIK SARTNAMESI ISINE AIT OZEL TEKNIK
SARTNAME VE ACIKLAMALARI

A- OZEL TEKNIK SARTNAME

1) GIRIS

Bu sartnamede; talimatlar, sézlesme, genel teknik sartname ve projeler birlikte
yorumlanacaktir, Mahal listesindeki pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokiimanlar ile
birlikte degerlendirilecek ve gosterilen veya isaret edilen tariflerin yiiklenici tarafindan kabul
edildigi varsayilacaktir, imalatlar bir biitiin olup alt imalatlartyla (imalat bilegenleri,
aksesuarlar, vs...) birlikte diisiiniilecektir.
2) TANIM :
Bu teknik sartname kanunlara gore gerekli teknik diizenlemeleri igermektedir.
3) KAPSAM

1) Bu 6zel teknik sartname, Cevre ve Sehircilik Bakanlig1 prensiplerine gore hazirlanmig

olup, Bilecik Merkez Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Binasi

Yikim Isi_ne iligkin imalatlar1 kapsamaktadar. :
4) MALZEME

“Malzeme" terimi yiiklenici tarafindan temin edilen ve yapilan ise giren her cins ham,
islenmis veya imal edilmis biitin malzeme techizat ve makine ile yikimdan gikacak olan
malzemeler anlamina gelecektir.
5) ISCILIK .

Is¢ilikler teknik sartnamedeki standartlara tam uygun sekilde yapilacaktir.
6) STANDARTLAR

Aksi belirtilmedikee, tiim malzemeler, iggilik ve imalatlar TS, EN, ISO, CE
standartlarina veya genel teknik sartnamesine uygun olacaktir. Imalatlarda kullamlacak tiim
malzeme ve gereclerde Tiirk Standartlarina uygunluk belgesi (T'SE markast) bulunacaktir.
7) IMALATLAR ve GENEL HUKUMLER
Bilecik Merkez Haymeana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Binasi




Okul Binasi;

Lise Binasi1 2 boliimden olugmaktadir. Yapi, Spor salonu kismi ve okul binasi kismi olarak
ikiye ayrilmaktadir. Spor salonu kism tek kat, okul binas1 kismi ise Zemin + 3 Normal Kattan
olusmaktadir. Tagryici sistem betonarme gergevelerden ve betonarme perdelerden tegkil
edilmistir. Kolon ebatlar1; Zemin katta 50x60 ¢cm ve 40x50 ¢cm, Normal katlarda 60X40 cm,
50x40 cm; kiris cbatlari 30x80 cm,40x80 cm ve doseme kalmligi 12 cm 'dir. Kat
yiikseklikleri; Zemin Kkatta 3,70 m, diger katlarda 3,40 m olup toplam yap alam 3000,00 m?
dir.

Tiim Yiamlar icin Uvulacak Hususlar

1. Bina gatidan baglamak tizere téren alam kotuna kadar (temel dahil yikilip s6kiilecek ve
cikan tiim molozlari, artiklari santiye disina nakledilecektir. Idarece gdsterilen bina,
yikima baslamadan 6nce yiiklenici tarafindan incelenecek, gerekli tedbirler alindiktan
sonra ige baglamlacaktir, Yiiklenici yikima baglamadan énce yikilacak yapinin malzeme
ve hasar Ozellikleri igle tagiyica sistem ve tagima giicll dzelliklerini inceleyerek yapida
ve/veya yap1 ¢evresinde etkilenebilecek difer yapi, altyapi, tesisat, trafik, insanlar ve
cevre agisindan alinacak giivenlik is ve iglemlerini igeren bir yikim plant hazirlayacaktir,

2. S6z konusu binanm yikimm patlayiciyla yapilmayacak, yikimi yapilacak olan yapi
yukandan asagiya sirayla/kat eksiltme yikim teknigine gore yikilacaktir. Bahce duvar: /
demir korkuluklari, binaya bagh miistemilatlar, demir vaya ve servis kapilan ile
bina cevresi fretuar kaplamalary, ¢cevre yer kaplamalan yikam/sékiim islemine dahil
degildir.

3. Ylkllacak kismin etrafin an az yapumun toplam yiiksekligi kadar giivenlik alani birakilacak

' korkulukla gevrllec?ktlr Bos alan bul ast gibi nedenlerle
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yuktimliltigiin yerine getirilmesi imkam yok ise yikim sirasinda firlayacak pargalarm
etrafa zarar vermesini 6nlemek igin yapi etrafi gerekli yiikseklik ve dayamklihikta bir
perde ile komple gevrilecektir.

Yiiklenici yikim esnasmda olusacak tozun yayilmasim ve yikintilann etrafa sagilmasini

‘Onlemek i¢in gerekli tedbirleri alacaktir.

Yikilacak kisimlar yikilmadan 6nce ve yikim sonrasinda bol su ile sik sik 1slatilacak ve
toz kalkmamasi i¢in gerekli tedbirler alinacaktir. Yiiklenici, yikim esnasinda ortaya ¢ikan
toz ve dumanin etrafa dagilmamas: ve rahatsizlik vermemesi i¢in her yikim yerinde bir
adet su tankeri bulunduracak yikum ve yiikkleme esnasinda sulama yapilacaktir.

Islerin yapim siiresi iginde ¢evrenin korunmasi (Cevre ve gérsel kirliligin onlenmesi
giiriiltii vb.) yiiklenicinin sorumlulugundadir. Is bitiminde yikilan binalarin hafriyatimn
bulundugu alan, dofal zemin kotuyla aym kalacak sckilde yiiklenici tarafindan
temizlenerek ve ¢evre temizligi yiiklenici tarafindan yapilarak idareye teslim edilecektir.
Yikim vapilan alanda ingaata ait moloz veya insaat atifr kesinlikle kalmayacaktir.
Yikimi vapilan bina alanmmda bahce kotu ile yilkami vapilan alanin kotu aym
olacaktir. '

Bina etrafinda binanin yikimia teknik olarak engel teskil edecek herhangi bir sey (agag
vb.) lizerinde idarenin izni alindiktan sonra gerekli iglem yapilacaktir.

Yiiklenici yapilacak cahsmalardan nce gerekli olan her tiirlii réleve alunlarim idare
temsilcisi_ile birlikte alacak, yapilan calismalarin bastan sonuna kadar her tiirlii
fotograf ve giriintiilii kayitlan cekip idareye teslim edecektir.

Yiiklenici ¢aligmalarin her tiirli asamasinda trafik glivenligini saglayacak, caligma
sahasindaki giris ¢ikiglar: kontrol altina alacak, ¢aligan ve kontrol gorevlilerinin disindaki
kisilerin ¢alisma sahasma girmelerini énleyecektir.

Yiiklenici vikim islemi sirasinda her tiirlii emniyet tedbirini alacaktir. Yikom islemi
esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii kaza, iiciincii sahislara karsi dogacak
maddi__ve manevi hasarin _sorumlulugu yiiklenicive aittir, idarenin hicbir
sorumlulugu yoktur. '

Yiiklenici yikim swrasinda olusabilecek yeraltt ve yer Ustli her tirldl tesisin zarar
gbrememesi igin emniyet tedbirlerini almakla ylikiimludiir. Olugabilecek her tiirlii zarar ve
ziyan yiikleniciye ait olup; zarar verdigi (tesisat, sebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya
bedelini 6demek zorundadr.

Yikimdan 6nce yapinin igindeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili
gerekli tedbirler alinacaktir, bunlarm kullanilmas: gerektigi hallerde yap: disinda &zel

“koruyucular igine alinacaktir.
13.

Yikimu yapilacak binalara Idarenin uygun gorecedi uyari levhalarini gériiniir yerlere, yer
teslimi tarihi itibari ile asacaktir.

Yiklenici yikim santiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan "Yap: Islerinde Is¢i Saglig1 ve is Giivenligi Tiiziigii" hiikiimlerinde belirtilen
sartlar saglayacak; dncelikle binalar ikametten arindirilmadan yikima baglanimayacaktr.
ayrica saniiye etrafinda gerekli tedbirler alinarak ilgililer disinda santiyeye girig ¢ikigin
engellenmesi ve kontrol sistemini olugturulacak olup, yikima konu binammn elektrik,
dogalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb.tesisat baglantilar, ilgili idareleri
bilgilendirmek ve gereken Snlemleri almalar1 saglanmak suretiyle kesilecektir. Yiiklenici
is emniyeti hususunda kanun, nizamname ve usullere riayet edecek; ig yasasi, sosyal
sigortalar kurumu yasasi ve yapt isleri igci saghifi hitkimlerini yerine getirmekle
yiikiimliidiir.

Yiiklenici is siiresince yikim esnasinda etraftaki yapilara herhangi bir zarar gelmesini veya
personelin ve iggilerin karistift herhangi bir kazanin vuku bulmasini nlemek i¢in gerekli
ol(abilecek tiim giivenlik ve emniyet tedbirleri alimacak ve bu konular ile ilgili olarak
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yiirtirliikteki tlim kurallar dikkate alinacaktir. .
Yiiklenici, yikilmas: gereken imalatlar diginda ¢evreye ve ¢evre yapilara verdigi her tiirlii
zarardan sorumlu olacak, verilen zarar giderecek veya bedelini édeyecektir.

Yikimda ¢alisan iscilere gozliik, koruma baghigi(baret), ¢elik burunlu ayakkabi, fosforlu
yelek, paragiit tipi emniyet kemeri vb. kisisel koruma araglan verilecektir. 6331 sayili Is
Saghg ve Giivenligi Kanunundaki hiikiimler Yiiklenici tarafindan yerine getirilecektir. Is
giivenlifi igin uygun uyari levhalart asilacaktir.

Yikim esnasinda calisacak is¢ilerin davramsg ve gevre ile iligkilerinden Yiiklenici sorumiu
olacaktir, diizeni bozucu davranigta bulunan ig¢i idarenin istemi dogrultusunda yiiklenici
tarafindan ¢alistirilmayacakfir. '

Yiiklenici yikim konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tiirlii belgeyi temin etmekle
yiikiimliidiir.

Yiiklenicinin is stiresince i§ programina uygun igi gergeklestirebilmek taahhiit etmis
oldugu yeterli is makinesi arag gere¢ ve personel siirekli olarak yikim mahallinde ve her
yikim ekibinde hazir bulundurulacaktir. Yikimda kullamilacak is makinelerinin biitiin
resmi evraklarimin (muayene, sigorta vb.) eksiksiz olmasini saglamak, is makinelerinin
kullanimmini ehliyetli kisiler tarafindan yapilmasini saglamak zorundadir. Yikim sirasmda
idare herhangi bir arag gereg yardimi ve destegi saglamayacaktir.

Yikim sonucu ortaya ¢ikan her tiirlit hurda (betondan ¢ikan hurda demir dahil) ile

"~ meveut bina icindeki ve bina molozundan ¢ikacak tiim malzemeler yiiklenicinin

22.

23

24.

25,

26.
27.

28.

29.

30.
3L
32.

tasarrufundadir.

Yiiklenici, uygulamalar sirasinda ortaya cikan ve kullammmi Yiiklenici tarafindan
miimkiin olmavan/kendi tasarrufunda kullanmak istemedigi yikum ve s6kiim artif
malzemeleri ve enkaz parcalarimn LISANSLI DOKUM SAHASINA nakledecektir.
Dékiim yerinin diizeltilmesi vapilacaktir. Yiiklenici naklive ve depolama icin ayri bir
iicret talep etmeyecektir. idaremiz tarafindan talep edilmesi halinde dékiim
makbuzlar kontrol teskilatina teslim edilecektir.

. Enkaz malzemenin kaldirilmast, nakliyesi, sékiim, dékiim, hurda malzemenin ayiklanmast

gibi iglemler igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

Onceden 6ngériilmeyen, isle ilgili yikim, haftiyat isleri ve zorluklar i¢in yuklem01 ek bir
bedel talep etmeyecektir.

Yikim igleri esnasinda degerli bir egyaya veya tarihi esere rastla:ndlgl takdirde idareye
teslim edilecektir.

Yikim esnasinda yiklenici firma Belediyenin koymus oldugu kurallara uymak zorundadir.
Yikimla ilgili ¢alismalar yiiklenici tarafindan gorevlendirilmig ehil kigi gbzetimi altinda
planlamp, yiiriitiilecektir. '
Yiiklenici kendi adina ve hesabina ¢alisir. Yiiklenici yikim isini baskasina devredemez.
Kendisi ve ig¢i ¢alistirdif takdirde galistirdign kisiye ait Sosyal Giivenlik Haklar ve diger
ticretleri yiikleniciye aittir. Bu nedenle gerek bagl bulundugu Sosyal Giivenlik Kurulusu
gerekse ticari faaliyeti dolayisi ile Vergi Daireleri ve idare ile ilgili biitiin iliski ve
islemlerini yasalara uygun bir gekilde kendileri bizzat yiirlitecektir, iglemlerinden dolay:
dogacak KDV, her tiirlii vergi, resim ve harglar yiikleniciye aittir.

Miiteahhit firmaca idare tarafindan hakedis ekinde belirli mevkilerde isin gelismesini
gosteren fotograflar c¢ektirilecektir. Fotograf g¢ekimleri ile ilgili bilumum masraflar
miiteahhide aittir.

Is yeri teslim tarihi idare tarafindan bildirilecektir,

[5 glivenligi uzmar ile yapilan s6zlesme ige baglanmadan dnce idareye teslim edilecektir.

33.

1lgili idareden Yikum Ruhsati almacaktir.
Yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler, harclar ile séz konusu hurdalarin

satisindan olusacak vergi, resim ve harclar ile benzerilgiderlerin tamami ihaleyi alan
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yiiklenici tarafindan denecektir,
34. Dosya ekinde verilen projeler binalara deprem performans analizi yapmak maksath
hazirlanmistir. Yerindeki malzeme projeler ile degiskenlik gisterebilir. '

1) CALISMA PAYLARI:

Zeminin yapist dikkate alinarak mahallinde, kontrolliik teskilat1 ve idarenin galigma ve is
giivenligi bakimindan uygun gorecedi sekilde ¢alisma payi ( sev veya iksa gibi tedbirleri
alinarak) tespit edilecektir.( Caligma paylar: 100 ile 200 cm olacaktir.) -
2)KAZI VE DOLGU ISLERI

Bodrum kotuna kadar bina y1k111p moloz disartya nakledilecektir. Serme ve sikigtirma
islemleri teknik sartnamelerdeki kriterlere uygun yapilacak ve silindir ve Kompakitor
kullanilacaktir.

Ruhsat alinmadan iglemlere baglanmayacaktir.

INSAAT, MAKINE TESISATI VE ELEKTRIK TESISATI GENEL TEKNIK
SARTNAMES]

Y-4 YIKMA VE SOKME ISLERI

4.1 Kapsam

Bu boliim; hasarli veya hasarsiz yapilarda yapilacak yikma ve sokme ile enkazin ¢evreye
zarar vermemesi igin yapi etrafina koruma perdeleri ve gerektiginde iksa ve destekleme
tertibat1 yapilmasi, agac ve funda kesme ve sékme islerine iliskin esaslar1 kapsar.

Yikma ve s6kme: Hasarl1 veya hasarsiz yapilarin yikilmas: ve sékiilmesi ile agag ve funda
kesme ve stkme isleridir. '

4.3 Uygulama Esaslar:

43.1 Hasarli veya hasarsiz yapilarin hangi y6ntemlerle yikilacagmi, yitkma Oncesi
hangi malzemelerle desteklenecedini, yapida ve yap1 gevresinde etkilenebilecek diger yapi,
altyapi, tesisat, trafik ve insanlarin hangi tedbirlerle giivenliklerinin saglanacagi, yapmmun
malzeme ve varsa hasar ozellikleri ile tagtyict sistemin ve tagima gilicli imkanlar1 incelenip
tespit olunarak, kapsamli bir rapora ve gerekirse diizenlenecek dzel teknik sartnameye bagh
sekilde projelendirilerek idarenin onay: saglanacaktir. Aynca, yikma ve sdkme iglerinin
yaklagik maliyet veya 6demelerine esas metrajlarinim yapilabilmesine imkan saglamak iizere,
varsa yap1 projesinden de yararlamlarak, yap: rolévesi ¢ikanlacaktir. Hasarl: yapilarda roléve
¢ikarma hizmetinin can giivenligi yoniinden miimkiin gorilemedigi durumlarda, yikma ve
sdkme iglerinin yaklagik maliyet tahmini veya 8deme sekli bu duruma uygun sekilde pagal
veya anahtar teslimi fiyat olarak distiniilmelidir.

43.2 Yikilacak yapiun varsa elektrik, gaz, su, kanalizasyon, haberlegme, tesisat
baglantilar, yikima baglamlmadan dnce, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken &nlemleri
almalari saglanmak suretiyle, yapr ile iliskileri kesilip giivenceye alinmalart temin
olunacaktir.

433 Yikma projesinde patlayic1 kullamlmasi 6ngériilmiis ise bunun igin yikima

-baslanmadan once ilgili kurumlardan gerekli izinlerin ilgili mevzuati uyarinca saglanmis,

depolama ve kullanma giivenlik tedbirleri alimmig olacaktir. Patlayicilarin projesine gore
yerlestirilmesi ve patlatilmast islemlerinde uygulanacak teknolojiye gore egitimli, deneyimli
ve sertifikali uzman patlatma ekibi knllanilmas: zorunludur.

434 Yikilacak yapimn gevresinde yeterli genislikte bog alan varsa, yikimdan &nce
yap1 yilksekliginin en az iki katma esit genislikte giivenlik alami saflanir ve projesinde
dngoriilmiis olmak sartiyla bu alan en az 2,5 m yiikseklikte bir perde ile gevrilir. Yapinin
cevresinde boslugun yeterli geniglikte bulunmamas1 durumunda, yikim sirasinda firlayacak
pargalarin ¢evreye zarar vermesini Onlemek igin yapinin gevresi gerckii yiikseklik ve

dayéiukhhkta b1r perde ile g:evrlhr B11:1§,1k yapi bqunmas1 halinde, bu yapilara zarar
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Sehir iginde yitkma, sokme ve kesme sirasinda yol ve kaldirim baglanna o bélgenin gegit
vermedigini gosteren isaret levhalari veya gorevli personel konularak trafik giivenligi
saglanacak, bunun icin ilgili idareden gerekirse izin almacak, geceleri de aydinlatma
yapulacaktir. $ehir digindaki yapilarin yikilmas: isinde de aym tedbirler gereklilik haline gore
almacaktir, Muhtemel kaza risklerine karg1 tedbirli olunmasi bakimindan ¢evre halk: ile yikim
ekipleri stirekli uyarilacaktir. Yikim iginin etki alanina gérevlilerden baskasinin girmemesi
i¢in stirekli gézetim tedbiri uygulanacaktir.

4.2 Tanim

435 Yikim swasinda ¢atida ve Kkatlarda olusacak enkazin zemine indirilmesi,
giivenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydirma oluklar veya zorunluluk halinde 6zel asansér ve
kule vingler kullamlarak yapilacaktir. Yaprt yiiksekligi ile yap1 gevresindeki giivenli alan
genislifinin uygun olmasi halinde, enkazin zemine indirilmesi atma yontemi ile de yapilabilir.

43.6 Yapmin yikilmasiyla elde edilen her tiirlii malzeme, yap1 elemani ve enkaz
yikleniciye aittir. :

Yapilann yikma ve soékiilmesi igleri yetkili teknik sorumlularin denetimi ve gozetimi
altinda, projesine ve 6zel teknik gartnamesine uygun olarak yapilacaktir.

437 Makinali yikim yapilirken kullamilacak ekipmanlarm saglam ve isler halde
olmasi, kullanic1 personele zarar vercbilecek ve yangin ¢ikaracak ozellikler tagimamasi
gerekir. Yikim iglerinde ¢alistinilacak personelin yapacaklari iglere gére erbap ve uzmanlagmig
olmalan aranacak, calisirken kendi giivenlifine ait koruma donatilarini gerektigi gibi
kullanmas: saglanacaktir.

Yikim swrasinda ¢aliganlar ve ¢evrenin tozlanmadan zarar gérmemesi igin yikilmakta olan
verler ve olusan enkaz tozlagsmayacak seviyede sulanacaktir. Tutugabilecek ve zehirli gaz

‘¢ikarabilecek malzemelere karsi da tedbirli olunacaktir.

438 Uygunluk Kriteri

Yikma ve s6kme islerinin uygunlugu; igin tasdikli rapor, proje, 6zel teknik sartname
hiiktimleri, belediyelerce konulmug yikma ve s6kme igleri tedbirleri, ingaat igleri is giivenligi
tedbirleri, i3 makinalar kullaniminda 6zel giivenlik tedbirleri, yeterli dayanma giiciine sahip
iksa ve iksa ankrajlan tedbirleri, ilgili mevzuat ile Tirk ve/veya Avrupa Birligi Standartlari
gercevesinde degerlendirilecektir. :

43.9  Ilgili Standartlar
TS 2519 (Nisan 1989)
TS EN 12810-1 (Aralik 2005)
TS EN 12810-2 (Aralik 2005)
TS EN 12811-1 (Aralik 2005)
TS EN 12811-2 (Aralik 2005) TS EN 12811-3 (Aralik 2005)

Ahsap Iksa Hesap, Yapim, Bakim, Stkiim Ve Dolgulama Kurallar:

On Yapiml: Bilesenlerden Olusan Cephe Iskeleleri - Boliim 1: Mamul Ozellikleri

On Yapimli Bilesenlerden Olugan Cephe Iskeleleri - Bolim 2: Ozel Yapisal Tasarim
Metotlar

Gegici Is Donanimlar: - Béliim 1: [s Iskeleleri - Performans

Gerekleri Ve Genel Tasarim

Gegici Is Donanimlari - Bslim 2: Malzeme Bilgileri

Gegici Is Donammlan - Béliim 3: Yiikleme Deneyleri
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BILECIK OSMANELI iLKOKULU YIKIM iSi TEKNIK SARTNAMES] iSiNE
AIT OZEL TEKNIK SARTNAME VE ACIKLAMALARI

A- OZEL TEKNIK SARTNAME

1) GIRIS

Bu gartnamede; talimatlar, s6zlesme, genel teknik sartname ve projeler birlikte
yorumlanacaktir, Mahal listesindeki pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokiimanlari ile
birlikte degerlendirilecek ve gosterilen veya isaret edilen tariflerin yiiklenici tarafindan kabul
edildigi varsayilacaktir, imalatlar bir biitiin olup alt imalatlanyla (imalat bilesenleri,
aksesuarlar, vs...) birlikte diistiniilecektir,
2) TANIM

Bu teknik gartname kanunlara gore gerekli teknik diizenlemeleri igermektedir.
3) KAPSAM

1) Bu 6zel teknik sartname, Cevre ve Sehircilik Bakanligi prensiplerine gore hazirlanmig

olup, Bilecik Osmaneli ilkokulu Yikim Isi ne iligkin imalatlar1 kapsamaktadar.
4) MALZEME

“Malzeme" terimi yiiklenici tarafindan temin edilen ve yapilan ise giren her cins ham,
iglenmis veya imal edilmis biitlin malzeme techizat ve makine ile yikimdan g¢ikacak olan
malzemeler anlamina gelecektir.
5) ISCILIK.

Iscilikler teknik sartnamedekl standartlara tam uygun §ek11de yapilacaktir.
- 6) STANDARTLAR

Aksi belirtilmedik¢e, tim malzemeler, isgilik ve imalatlar TS, EN, ISO, CE
standartlarma veya genel teknik sartnamesine uygun olacaktir. Imalatlarda kullanilacak tiim
malzeme ve gereglerde Tiirk Standartlarina uygunluk belgesi (TSE markasi) bulunacaktir.
7y IMALATLAR ve GENEL HUKUMLER

Bilecik Osmaneli Ilkokulu Binasi
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Osmaneli Ilkokulu Binas: 2 bsliimden olusmaktadir. 1. Kisim zemin + 2, diger kisim ise

Zemin + 3 kattan olusmaktadir. Tasiyici sistem betonarme. ¢ergevelerden ve betonarme
perdelerden tegkil edilmigtir. Kolon ebatlari; Zemin katta 50x60 cm ve 40x50 cm, Normal
katlarda 60X40 cm, 50x40 cm; kiris ebatlar1 30x80 cm,40x80 cm ve dégeme kalinlit 12 cm
'dir. Kat yiikseklikleri; Zemin katta 3,70 m, diger katlarda 3,40 m olup toplam yapi alam
2880.00 m? dir.

Tiim Yikimlar icin Uvulacak Hususlar

Bina ¢atidan baglamak {izere téren alam kotuna kadar (temel dahil yikilip sékiilecek ve
cikan tiim molozlar, artiklarn santiye disina nakledilecektir. Idarece gosterilen bina,
yvikima baglamadan dnce yiiklenici tarafindan incelenecek, gerekli tedbirler alindiktan
sonra ige baglamlacaktir. Yitklenici yikima baglamadan nce yikilacak yapinin malzeme
ve hasar 6zellikleri igle tasiyici sistem ve tagima giicti 6zelliklerini inceleyerek yapida
ve/veya yap1 ¢evresinde etkilenebilecek diger yapi, altyapi, tesisat, trafik, insanlar ve
¢evre agisindan almacak giivenlik is ve islemlerini igeren bir yikim plani hazirlayacaktir,
S6z konusu binanin yikimi patlayiciyla yapilmayacak, yikimi yapilacak olan yapi
yukaridan agagiya sirayla/kat eksiltme yikim teknigine gére yikilacaktir. Bahge duvari /
demir korkuluklari, binaya bagh miistemilatlar, demir vaya ve servis kapilari ile
bina cevresi tretuar kaplamalari, cevre yer kaplamalar yikam/sékiim islemine dahil
degildir.

Yikilacak kismin etrafin an az yapinin toplam yitksekligi kadar giivenlik alam birakilacak
ve bu (alan korkulukla c¢evrilecektir. Bos alan bplunmamasi gibi nedenlerle
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

yliktimliiligiin yerine getirilmesi imkam yok ise yikim sirasinda firlayacak pargalarin
etrafa zarar vermesini onlemek i¢in yap: etrafi getekli yiikseklik ve dayanlkhllkta bir
perde ile komple ¢evrilecektir. '

Yiiklenici yikim esnasinda olugacak tozun yayilmasim ve yikintilarin etrafa sagilmasim
onlemek igin gerekli tedbirleri alacaktr.

Yikilacak kisumlar yikilmadan dnce ve yikim sonrasinda bol su ile sik sik 1slatilacak ve
toz kalkmamasi igin gerekli tedbirler alinacaktir. Yiiklenici, yikim esnasinda ortaya ¢ikan
toz ve dumamin etrafa dagilmamas: ve rahatsizlik vermemesi i¢in her yikim yerinde bir
adet su tankeri bulunduracak yikim ve yiikleme esnasinda sulama yapilacaktir.

Islerin yapim siiresi i¢inde ¢evrenin korunmasi (Cevre ve gorsel kirliligin Snlenmesi
giiriiltii vb.) yiiklenicinin sorumlulugundadir. Is bitiminde yikilan binalarin hafriyatinin
bulundugu alan, dogal zemin kotuyla aymi kalacak gekilde yiiklenici tarafindan
temizlenerek ve gevre temizligi yiiklenici tarafindan yapilarak idareye teslim edilecektir.
Yikun vapilan alanda ingaata ait moloz veya insaat atf Kesinlikle kalmayacaktir,
Yikimi vapilan bina alaninda bahc¢e kotu ile vikimi yapilan alamn Kotu aym
olacaktir.

Bina etrafinda binamin yikimina teknik olarak engel teskil edecek herhangi bir sey (agag¢
vb.) lizerinde idarenin izni alindiktan sonra gerekli islem yapilacaktir.

Yiiklenici vapilacak ¢ahsmalardan Once gerekli olan her tiirlii rileve alimlarmi idare
temsilcisi_ile birlikte alacak, yapilan calismalarin bastan sonuna kadar her tiirlii
fotograf ve goriintiilii kayitlan cekip idareye teslim edecektir.

Yiiklenici galismalarin her tiirlii asamasinda trafik giivenligini sagflayacak, galisma
sahasindaki giris ¢ikiglar: kontrol altina alacak, caligan ve kontrol gérevlilerinin disindaki
kisilerin ¢aligma sahasina girmelerini 6nleyecektir.

Yiiklenici yikim iglemi sirasinda her tiirlii emniyet tedbirini alacaktir. Yilam islemi
esnasinda mevdana gelebilecek her tiirlii kaza, iiciincii sahislara karsi dogacak
maddi__ve manevi_ hasarin _sorumlulugu _vyiiklenicive aittir, idarenin hicbir
sorumlulugu yoktur.,

Yiiklenici yikim sirasinda olugabilecek yeralt: ve yer Uisti her tiirlii tesisin zarar
gérememesi igin emniyet tedbirlerini almakla yiiktimliidiir. Olusabilecek her tiirlii zarar ve
ziyan yiikleniciye ait olup; zarar verdigi (tesisat, sebeke, hat vb.} yerleri onarmak veya
bedelini demek zorundadir.

Yikimdan 6nce yapimn i¢indeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili
gerekli tedbirler almacaktir, bunlarin kullamlmas:1 gerektigi hallerde yapr disinda 6zel
koruyucular igine alinacaktir. |

Y1k yapilacak binalara Idarenin uygun gérecegi uyar levhalarim goriiniir yerlere, yer
teslimi tarihi itibari ile asacaktir.

Yiiklenici yikim santiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan "Yapt Iglerinde Is¢i Sagligy ve is Giivenligi Tiiziigi" hitkiimlerinde belirtilen
sartlan saglayacak; oncelikle binalar ikametten arindirilmadan yikima baglanilmayacaktr.
ayrica santiye etrafinda gerekli tedbirler alinarak ilgililer disinda santiyeye giris ¢ikigin
engellenmesi ve kontrol sistemini olugturulacak olup, yikima konu binanin elektrik,
dogalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb.tesisat baglantilary, ilgili idareleri
bilgilendirmek ve gereken dnlemleri almalar saglanmak suretiyle kesilecektir. Yiiklenici
is emniyeti hususunda kanun, nizamname ve usullere riayet edecek; is yasasi, sosyal
sigortalar kurumu yasasi ve yapi isleri igei saghgi hilkimlerini yerine getirmekle
yukiimliidiir.

Yiiklenici is siiresince yikim esnasinda etraftaki yapilara herhangi bir zarar gelmesini veya
personelin ve ig¢ilerin karighif herhangi bir kazanin vuku bulmasim dnlemek icin gerekli
olabilecek tum giivenlik ve emniyet tedbirleri alinacak ve bu konular ile ilgili olafak

ISAN / Eg&m&?ﬂ T

Mah. Insaat Miherdi (\ Onay CETINKAYA

ingaat Miihendisi




yiirtirlitkteki tlim kurallar dikkate alinacaktir.

16. Ytiklenici, yikilmas: gereken imalatlar disinda gevreye ve ¢evre yapilara verdigi her tiirlii
zarardan sorumlu olacak, verilen zarar giderecek veya bedelini §deyecektir.

17. Yikimda galigan ig¢ilere gozlik, keruma bagligi(baret), celik burunlu ayakkabi, fosforlu
yelek, paragiit tipi emniyet kemeri vb. kisisel koruma araglar1 verilecektir. 6331 sayili Is
Saghg: ve Giivenligi Kanunundaki hilkiimler Yiiklenici tarafindan yerine getirilecektir. Is
giivenlifi i¢in uygun uyar levhalar asilacaktr.

18. Yikim esnasinda ¢alisacak iggilerin davranis ve ¢evre ile iliskilerinden Yiiklenici sorumlu
olacaktir, diizeni bozucu davranigta bulunan is¢i idarenin istemi dogrultusunda yiiklenici
tarafindan calistinlmayacaktir.

19. Yiiklenici yikim konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tiirlii belgeyi temin etmekle
yikiimltdiir.

20. Yiiklenicinin ig siiresince iy programina uygun isi gergeklestirebilmek tashhiit etmis
oldugu yeterli is makinesi arag gereg ve personel siirekli olarak yikim mahallinde ve her
yikim ekibinde hazir bulundurulacaktir. Yikimda kullamilacak is makinelerinin biitiin
resmi evraklarinin (muayene, sigorta vb.) eksiksiz olmasi saglamak, is makinelerinin
kullanmn ehliyetli kigiler tarafindan yapilmasini saglamak zorundadir. Yikim sirasinda
idare herhangi bir arag gereg¢ yardimi ve destegi saglamayacaktir.

21. Yikim sonucu ortaya ¢ikan her tiirlii hurda (betondan ¢ikan hurda demir dahil) ile
mevcut bina icindeki ve bina molozundan cikacak tiim malzemeler yiiklenicinin
tasarrufundadr. '

22, Yiiklenici, uygulamalar sirasinda ortaya ¢ikan ve kullanim Yiiklenici tarafindan
miimkiin olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemediZi yikum ve sokiim artin
malzemeleri ve enkaz parcalarimin LISANSLI DOKUM SAHASINA nakledecektir.
Dikiim yerinin diizeltilmesi vapilacaktir, Yiiklenici naklive ve depolama icin ayr bir
ficret talep etmeyecektir. Idaremiz tarafindan talep edilmesi halinde dikiim
makbuzlari kontrol teskilatina teslim edilecektir.

23. Enkaz malzemenin kaldirilmasi, nakliyesi, s6kiim, d6kiim, hurda malzemenin ayiklanmasi
gibi iglemler igin ayrica bir bedel 6denmeyecektir.

24, Onceden éngoriilmeyen, isle ilgili yikim, haftiyat igleri ve zorluklar i¢in yiiklenici ek bir
bedel talep etmeyecektir.

25, Yikmm igleri esnasinda degerli bir egyaya veya tarihi esere rastlandigi takdirde idareye
teslim edilecektir.

26. Yikim esnasinda yiiklenici firma Belediyenin koymus oldugu kurallara uymak zorundadir.

27. Yikimla ilgili ¢aligmalar yiiklenici tarafindan gérevlendirilmis ehil kigi gozetimi altinda
planlanip, yiirtitiilecektir.

28. Yuklenici kendi adina ve hesabma ¢aligir. Yiiklenici yikim igini bagkasina devredemez.
Kendisi ve is¢i ¢alistirdif takdirde ¢alistirdigy kisiye ait Sosyal Giivenlik Haklari ve diger
licretleri yiikleniciye aittir. Bu nedenle gerek bagh bulundugu Sosyal Giivenlik Kurulusu
gerekse ticari faaliyeti dolayisi ile Vergi Daireleri ve idare ile ilgili biitiin iliski ve
islemlerini yasalara uygun bir sekilde kendileri bizzat yiirlitecektir, islemlerinden dolay1
dogacak KDV, her tiirlii vergi, resim ve harclar yiikleniciye aittir.

29. Miiteahhit firmaca idare tarafindan hakedis ekinde belirli mevkilerde isin gelismesini
gosteren fotograflar gektirilecektir. Fotograf ¢ekimleri ile ilgili bilumum masraflar
miiteahhide aittir.

30. Is yeri teslim tarihi idare tarafindan bildirilecektir.

31. Is giivenligi uzman ile yapilan sézlesme ige baglanmadan dnce idareye teslim edilecektir.

32. Ilgili idareden Yikim Ruhsati alinacaktir.

33. Yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler, harclar ile siz konusu hurdalarmn...
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yviiklenici tarafindan denecektir. _
34. Dosya ekinde verilen projeler binalara deprem performans analizi yapmak maksatl
hazirlanmistir. Yerindeki malzeme projeler ile degiskenlik gisterebilir.

1)CALISMA PAYLARI:

Zeminin yapis: dikkate alinarak mahallinde, kontrolliik teskilat: ve idarenin ¢aligma ve is
glivenli§l bakimindan uygun goérecegi sekilde ¢alisma payi ( sev veya iksa gibi tedbirleri
almarak) tespit edilecektir.( Caligma paylar1 100 ile 200 cm olacaktir.)
2)KAZI VE DOLGU ISLERI

Bodrum kotuna kadar bina yikilip moloz disartya nakledilecektir. Serme ve sikistirma
islemleri teknik sartnamelerdeki kriterlere uygun yapilacak ve silindir ve Kompaktor
kullamlacaktir.

Ruhsat almmadan iglemlere baglanmayacakir.

INSAAT, MAKINE TESISATI VE ELEKTRIK TESISATI GENEL TEKN IK
SARTNAMESI

Y-4 YIKMA VE SOKME ISLERI

4.1 Kapsam

Bu béliim; hasarli veya hasarsiz yapilarda yapilacak yikma ve sokme ile enkazin ¢evreye
zarar vermemesi i¢in yapi etrafina koruma perdeleri ve gerektiginde iksa ve destekleme
tertibat1 yapilmasi, aga¢ ve funda kesme ve sékme iglerine iligkin esasiari kapsar.

Yikma ve sokme: Hasarl1 veya hasarsiz yapilarin yikilmas: ve sokiilmesi ile aga¢ ve funda
kesme ve stkme igleridir.

4.3 Uygulama Esaslar1 ‘

4.3.1 Hasarlh veya hasarsiz yapilarin hangi yontemlerle: yikilacagimi, yikma 6ncesi
‘hangi malzemelerle desteklenecegini, yapida ve yapi ¢evresinde etkilenebilecek diger yapi,
altyapi, tesisat, trafik ve insanlarm hangi tedbirlerle giivenliklerinin saglanacadi, yapnin
malzeme ve varsa hasar dzellikleri ile tasiyict sistemin ve tasima giicii imkanlar: incelenip
tespit olunarak, kapsamli bir rapora ve gerekirse diizenlenecek &zel teknik sartnameye bagli
sekilde projelendirilerek idarenin onayi saglanacaktir. Aynca, yikma ve stkme islerinin
yaklagtk maliyet veya ddemelerine esas metrajlarinin yapilabilmesine imkan saglamak tizere,
varsa yap1 projesinden de yararlamlarak, yap: rolévesi ¢ikanlacaktir. Hasarli yapilarda rolsve
¢ikarma hizmetinin can giivenlifi yoniinden miimkiin gériilemedigi durumlarda, yikma ve
stkime islerinin yaklagik maliyet tahmini veya édeme sekli bu duruma uygun gekilde pagal
veya anahtar teslimi fiyat olarak diistintilmelidir.

432 Yikilacak yapimin varsa elektrik, gaz, su, kanalizasyon, haberlesme, tesisat
baglantilari, yikima baglanilmadan &nce, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken nlemleri
almalar1 saglanmak suretiyle, yapr ile iligkileri kesilip giivenceye alinmalan temin
olunacaktir. ,

433 Yikma projesinde patlayict kullamlmasi &ngorilmiis ise bunun igin yikima
baglanmadan Once ilgili kurumlardan gerekli izinlerin ilgili mevzuat: uyarmca saflanmis,
depolama ve kullanma giivenlik tedbirleri alinmis olacaktir. Patlayicilarin projesine gore
yerlestirilmesi ve patlatilmas: islemlerinde uygulanacak teknolojiye gore egitimli, deneyimli
ve sertifikali uzman patlatma ekibi kullanilmas: zorunludur.

434 Yikilacak yapiun gevresinde yeterli genislikte bos alan varsa, yikimdan &nce
vap1 yiiksekliginin en az iki katma esit geniglikte glivenlik alami saglamir ve projesinde
6ngoriilmiis olmak sartiyla bu alan en az 2,5 m yiikseklikte bir perde ile ¢evrilir. Yapinin
gevresinde boglugun yeterli genislikte bulunmamas1 durumunda, yikim sirasinda firlayacak
pargalarin g¢evreye zarar vermesini onlemek igin yapimn cevresi gerekli yiikseklik ve
dayaniidilikta bir perde ile gevrilir. Bitisik yap1 bulunmasi halinde, bu yapilara z
verilmemesi igin ¢oktiirme ve devirme i?lemlerinde tedbir alihacalk
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Sehir iginde yikma, s6kme ve kesme sirasinda yol ve kaldirim baglarina o bolgenin gegit
vermedigini gOsteren igaret levhalart veya gorevli personel konularak trafik giivenligi
saglanacak, bunun i¢in 1ilgili idareden gerekirse izin alinacak, geceleri de aydinlatma
vapilacaktir. Sehir digindaki yapilarin yikilmas iginde de ayni tedbirler gereklilik haline gére
almacaktir. Muhtemel kaza risklerine karg: tedbirli olunmasi bakimindan ¢evre halki ile yikim
ekipleri stirekli uyarilacaktir. Yikim isinin etki alanina goérevlilerden bagkasimin girmemesi
icin stirekli gozetim tedbiri uygulanacaktir.

42  Tanm

43,5 Yikim sirasinda c¢atida ve katlarda olusacak enkazin zemine indirilmesi,
glivenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydirma oluklar: veya zorunluluk halinde 6zel asansoér ve
kule vingler kullanilarak yapilacaktir. Yapi yiiksekligi ile yapi ¢evresindeki giivenli alan
genislifinin uygun olmasi halinde, enkazin zemine indirilmesi atma yontemi ile de yapilabilir.

43.6 Yapiun yikilmasiyla elde edilen her tlirlii malzeme, yapr elemam ve enkaz
yikleniciye aittir.

Yapilarin yikma ve sokiilmesi isleri yetkili teknik sorumlularin denetimi ve gdzetimi
altinda, projesine ve 6zel teknik sartnamesine uygun olarak yapilacaktir.

43.7  Makinali yikim yapilirken kullamlacak ekipmanlarin saglam ve igler halde
olmasi, kullanici personele zarar verebilecek ve yangin g¢ikaracak ozellikler tasimamas:
gerekir. Yikim iglerinde galigtirilacak personelin yapacaklar islere gdre erbap ve uzmanlagmis
olmalar1 aranacak, calisirken kendi gilivenligine ait koruma donatilarim gerektigi gibi
kullanmas: saglanacaktir.

Yikim sirasinda ¢aliganlar ve gevrenin tozlanmadan zarar gbrmemesi i¢in yikilmakta olan
yerler ve olusan enkaz tozlagsmayacak seviyede sulanacaktir. Tutugabilecek ve zehirli gaz
¢ikarabilecek malzemelere karsi da tedbirli olunacaktir.

43.8  Uygunluk Kriteri

Yikma ve stkme iglerinin uygunlugu; isin tasdikli rapor, proje, 6zel teknik sartname
hitkiimleri, belediyelerce konulmus yikma ve sékme isleri tedbirleri, ingaat igleri ig glivenligi
tedbirleri, is makinalar: kullamminda &zel giivenlik tedbirleri, yeterli dayanma giicline sahip
iksa ve iksa ankrajlan tedbirleri, ilgili mevzuat ile Turk ve/veya Avrupa Birligi Standartlari
cergevesinde degerlendirilecektir.

439 Ilgili Standartlar
TS 2519 (Nisan 1989)

TS EN 12810-1 (Aralik 2005)

TS EN 12810-2 (Aralik 2005)

TS EN 12811-1 (Aralik 2005)

TS EN 12811-2 (Aralik 2005) TS EN 12811-3 (Aralik 2005)
!

Ahgap Tksa Hesap, Yapim, Bakim, Stkiim Ve Dolgulama Kurallar

On Yapimli Bilesenlerden Olusan Cephe iskeleleri - Bslim 1: Mamul Ozellikleri

On Yapimli Bilesenlerden Olusan Cephe Iskeleleri - Bolim 2: Ozel Yapisal Tasarim
Metotlar:

Gegici Is Donanimlar - Béliim 1: Is Iskeleleri - Performans

Gerekleri Ve Genel Tasarim

Gegici Is Donanimlan - Béliim 2: Malzeme Bilgileri

Gegici Is Donanmmlan - Bsliim 3: Yikkleme Deneyleri
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BILECIK MERKEZ MESLEKIi EGITIM MERKEZI BINASI YIKIM iSi

TEKNIK SARTNAMESI ISINE AIT OZEL TEKNIK §ARTNAME VE

ACIKLAMALARI

A- OZEL TEKNIK SARTNAME
1) GIRIS
Bu sartnamede; talimatlar, s6zlegsme, genel teknik sartname ve projeler birlikte
yorumlanacaktir, Mahal listesindeki pozlara ait birim fiyat tarifleri, ihale dokiimanlar1 ile
birlikte degerlendirilecek ve gésterilen veya igaret edilen tariflerin yiiklenici tarafindan kabul
edildigi varsayilacaktir, imalatlar bir biitiin olup alt imalatlariyla (imalat bilesenler,
aksesuarlar, vs...) birlikte diistinillecektir.
2) TANIM
Bu teknik sartname kanunlara gore gerekli teknik diizenlemeleri icermektedir,
3) KAPSAM
1} Bu &zel teknik sartname, Cevre ve Sehircilik Bakanligi prensiplerine gére hazirlanmig
olup, Bilecik Merkez Mesleki Egitim Merkezi Yikim Isi_ne iliskin imalatlar
kapsamaktadir.
4y MALZEME
“Malzeme" terimi yiiklenici tarafindan temin edilen ve yapilan ise giren her cins ham,
islenmis veya imal edilmig biitiin malzeme techizat ve makine ile yikimdan c¢ikacak olan
malzemeler anlamina gelecektir.
5) ISCILIK
Is¢ilikler teknik sartnamedeki standartlara tam uygun sekilde yapﬂacaknr
6) STANDARTLAR
| Aksi belirtilmedikce, tiim malzemeler, isgilik ve imalailar TS, EN, ISO, CE
standartlarina veya genel teknik sartnamesine uygun olacaktir. Imalatlarda kullanilacak tiim
malzeme ve gereglerde Tiirk Standartlarina uygunluk belgesi (TSE markasi) bulunacaktr.
7) IMALATLAR ve GENEL HUKUMLER

Bilecik Mesleki Egitim Merkezi Binas:




Mesleki Egitim Merkezi Binas: 2 bolimden olusmaktadir. 2 Kisimda Zemin + 2 kattan
olusmaktadir. Tastyici sistem betonarme gercevelerden ve betonarme perdelerden tegkil
edilmistir. Kolon ebatlari; Zemin katta 50x60 cm ve 40x50 cm, Normal katlarda 60X40 cm,
50x40 cm; kiris ebatlart 30x80 c¢m,40x80 cm ve ddgeme kalmlif:i 12 cm 'dir. Kat
yitkseklikleri; Zemin katta 3,70 m, diger katlarda 3,40 m olup toplam yapi alam 2000,00 m?
dir.

Tiim Yikimlar icin Uyulacak Hususlar

1. Bina ¢atidan baglamak tizerc toren alani kotuna kadar (temel dahil yikihp sokiilecek ve
cikan tim molozlar, artiklar santiye digina nakledilecektir. idarece gosterilen bina,
yikima baglamadan 6nce yiiklenici tarafindan incelenecek, gerekli tedbirler alindiktan
sonra ise baglamlacaktir. Yiiklenici yikima baglamadan 6nce yikilacak yapinin malzeme
ve hasar dzellikleri igle tasiyica sistem ve tasima glicti dzelliklerini inceleyerek yapida
ve/veya yap cevresinde etkilenebilecek diger yapi, altyapi, tesisat, trafik, insanlar ve
gevre agisindan alinacak giivenlik ig ve islemlerini igeren bir yikim plam hazirlayacaktir.

2. Stz konusu binanm yikimi patlayiciyla yapilmayacak, yikimi yapilacak olan yapi
yukandan asagiya sirayla/kat eksiltme yikim teknigine gore yikilacaktir. Bah¢e duvar /
demir korkuluklari, binava bagh miistemilatlar, demir yaya ve servis kapilar ile
bina ¢evresi tretuar kaplamalar, ¢evre ver kaplamalan vikim/sékiim islemine dahil
degildir. '

3. Yikilacak kismin etrafin an az yapinin toplam yiiksekligi kadar giivenlik alam birakilacak
ve bu alan korkulukla cevrilecektir. Bos alan bulunmamasi gibi nedenlerle bu
yiikiimliiliigiin yerine getirilmesi imkani yok ise yikim sirasinda firlayacak pargalarin
ctrafa zarar vermesini onlemek i¢in yap1 etrafi gerekli yuksekhk ve dayanmiklilikta bir
perde ile komple gevrilecektir.

4. Yiiklenici yikim esnasinda olugacak tozun yayimasim ve yikintilarin etrafa sagilmasi
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‘Y1km%da calisan igcilere gozlik, koruma baglifi(baret), gelik burunlu ayakkabs, fosfo u

gnlemek i¢in gerekli tedbirleri alacaktir.

Yikilacak kisimlar yikilmadan dnce ve yikim sonrasinda bol su ile sik sik 1slatilacak ve
toz kalkmamasi igin gerekli tedbirler alinacaktir. Yiiklenici, yikim esnasinda ortaya ¢ikan
toz ve dumanm etrafa dagilmamasi ve rahatsizlik vermemesi igin her yikim yerinde bir
adet su tankeri bulunduracak yikim ve yiikleme esnasinda sulama yapilacaktir.

Islerin yapim siiresi iginde gevrenin korunmasi (Cevre ve gorsel kirliligin Snlenmesi
giiriilti vb.) yiklenicinin sorumlulugundadir. is bitiminde yikilan binalarm hafriyatinin
bulundugu alan, dogal zemin kotuyla aym kalacak sekilde yiiklenici tarafindan
temizlenerek ve ¢evre temizligi yiiklenici tarafindan yapilarak idareye teslim edilecektir.
Yikam vapilan alanda insaata ait moloz veya ingaat atify kesinlikle kalmayacaktir.
Yikimi_yapilan bina alanlnda bahce kotu_ile vikimi yapilan alanm kotu aym
olacaktir.

Bina etrafinda binanin ylklmlna teknik olarak engel teskil edecek herhangi bir sey (agfa¢
vb.) tizerinde idarenin izni alindiktan sonra gerekli islem yapilacaktir.

Yiiklenici vapilacak ¢ahismalardan énce gerekli olan her tiirlii réleve ahmlarm idare
temsilcisi_ile birlikte alacak, yapilan calismalarin -bastan sonuna kadar her tiirli
fotograf ve giriintiilii kayitlar: ¢ekip idareye teslim edecektir.

Yiiklenici ¢aligmalarin her tiirli agamasinda trafik giivenligini saglayacak, caligma
sahasmdaki giris gikiglar kontrol altina alacak, galigan ve kontrol gorevlilerinin disindaki
kisilerin ¢aliyma sahasina girmelerini 6nleyecektir.

Yiiklenici yikim islemi girasinda her tiirlii emnivet tedbirini alacaktir. Yikim islemi
esnasinda meydana gelebilecek her tiirlii kaza, iiciincii sahislara karsi dofacak
maddi _ve manevi hasarin_sorumlulugu viiklenicive aittir, idarenim hicbir
sorumlulugu yoktur.

Yiiklenici yikim sirasinda olugabilecek yeralti ve yer ustil her tlrli tesisin zarar
gbrememesi igin emniyet tedbirlerini almakla ytiktimlidiir. Olugabilecek her tlirlii zarar ve
ziyan yiikleniciye ait olup; zarar verdigi (tesu;at sebeke, hat vb.) yerleri onarmak veya
bedelini 6demek zorundadar.

Yikimdan 6nce yapimn i¢indeki gaz, kanalizasyon, telekom, su ve elektrik vb. ile ilgili
gerekli tedbirler almacaktir, bunlarin kullanilmasi gerektifi hallerde yap: diginda &zel
koruyucular i¢ine alinacaktur.

Yikimi yapilacak binalara Idarenin uygun gorecegi uyart levhalarim goriiniir yerlere, yer
teslimi tarihi itibari ile asacaktir.

Yiiklenici yikim santiyesinde 12.09.1974 tarih ve 15004 sayili Resmi Gazetede
yayimlanan "Yap: Islerinde Is¢i Saglig ve i Giivenligi Tiiziigii" hiikiimlerinde belirtilen
sartlar1 saglayacak; 6ncelikle binalar ikametten armdirilmadan yikima baglaniimayacaktir.
ayrica santiye etrafinda gerekli tedbirler alinarak ilgililer disinda santiyeye giris ¢ikigin
engellenmesi ve kontrol sistemini olusturulacak olup, yikima konu binanin elektrik,
dogalgaz, su, kanalizasyon, telefon, internet vb.tesisat baglanitlar, ilgili idareleri
bilgilendirmek ve gereken onlemleri almalar saglanmak suretiyle kesilecektir. Yiiklenici
is emniyeti hususunda kanun, nizamname ve usullere riayet edecek; is yasasi, sosyal
sigortalar kurumu yasasi ve yapi igleri ig¢i saglhifn htiklimlerini yerine getirmekle
yikiimliidiir.

Yiiklenici is siiresince yikim esnasinda etraftaki yapilara hethangi bir zarar gelmesini veya
personelin ve isgilerin karistign herhangi bir kazanin vuku bulmasim 6nlemek igin gerekli
olabilecek tim giivenlik ve emniyet tedbirleri alinacak ve bu konular ile ilgili olarak
yiriirliikteki tiim kurallar dikkate almacaktir.

Yiiklenici, yikilmas: gereken imalatlar diginda gevreye ve gevre yapilara verdigi her tirl
zarardan sorumlu olacak, verilen zarar giderecek veya bedelini ddeyecektir.
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yelek, parasiit tipi emniyet kemeri vb. kisisel koruma araglart verilecektir. 6331 sayilt Ig
Sagh ve Giivenligi Kanunundaki hitkiimler Yiiklenici tarafindan yerine getirilecektir. Is
glivenligi i¢in uygun uyari levhalan asilacaktir.

Yikim esnasinda calisacak iscilerin davranis ve gevre ile iliskilerinden Yiiklenici sorumlu
olacaktir, diizeni bozucu davranigta bulunan is¢i idarenin istemi dogrultusunda yitklenici
tarafindan calistirilmayacaktir.

Yiklenici yikim konusu ile ilgili mevzuatta bulunan her tirli belgeyi temin etmekle
yiikiimlidiir.

Yiiklenicinin is siiresince i programina uygun isi gergeklestirebilmek taahhiit etmis
oldugu yeterli is makinesi arag gere¢ ve personel siirekli olarak yikim mahallinde ve her
yikim ekibinde hazir bulundurulacaktir. Yikimda kullanilacak i makinelerinin biitiin

resmi evraklarmin (muayene, sigorta vb.) eksiksiz olmasini saglamak, iy makinelerinin
kullanmmim ehliyetli kisiler tarafindan yapilmasim saglamak zorundadir. Yikim sirasinda

idare herhangi bir arag gereg yardimi ve destegi saglamayacaktir.

Yikim sonucu ortaya ¢ikan her tiirlii hurda (betondan ¢ikan hurda demir dahil) ile
mevcut bina igindeki ve bina molozundan ¢ikacak tiim malzemeler yiiklenicinin
tasarrufundadir.

Yiiklenici, uygulamalar sirasinda ortaya ¢ikan ve kullammm Yiiklenici tarafindan
miimkiin olmayan/kendi tasarrufunda kullanmak istemedifi yikam ve sokiim artify
malzemeleri ve enkaz parcalarmn LISANSLI DOKUM SAHASINA nakledecektir.
Ddékiim verinin diizeltilmesi yapilacaktir. Yiiklenici nakliye ve depolama i¢in ayri bir
iicret _talep etmeyecektir. idaremiz tarafindan talep edilmesi halinde dokiim
makbuzlan kontrol teskilatina teslim edilecektir.

Enkaz malzemenin kaldirilmasi, nakliyesi, stkiim, dokiim, hurda malzemenin ayiklanmasi
gibi islemler igin aynica bir bedel 6denmeyecektir. .

Onceden 6ngdriilmeyen, isle ilgili yikim, hafriyat igleri ve zorluklar i¢in ytklenici ek bir
bedel talep etmeyecektir.

Yikim isleri esnasinda degerli bir esyaya veya tarihi esere rastlandigy takdirde idareye
teslim edilecektir.

Yikim esnasinda yiiklenici firma Belediyenin koymus oldugu kurallara uymak zorundadir.
Yikimla ilgili ¢aligmalar yiiklenici tarafindan gorevlendirilmis ehil kigi gozetimi altinda
planlanip, ylriitilecektir.

Yiiklenici kendi adma ve hesabina ¢aligir. Yiiklenici yikim igini baskasina devredemez.
Kendisi ve is¢i ¢alistirdif1 takdirde gahigtirdigi kisiye ait Sosyal Giivenlik Haklan ve diger
iicretleri yiikleniciye aiitir. Bu nedenle gerek bagh bulundugu Sosyal Giivenlik Kurulusu
gerekse ticari faaliyeti dolayis1 ile Vergi Daireleri ve idare ile ilgili biitlin iligki ve
islemlerini yasalara uygun bir sekilde kendileri bizzat yliriitecektir, islemlerinden dolay1
dogacak KDV, her tiirlil vergi, resim ve harglar yiikleniciye aittir.

Miiteahhit firmaca idare tarafindan hakedis ekinde belirli mevkilerde igin gelismesini
gosteren fotograflar cektirilecektir. Fotograf ¢ekimleri ile ilgili bilumum masraflar
miiteahhide aittir.

Is yeri teslim tarihi idare tarafindan bildirilecektir.

Is giivenligi uzmani ile yapilan sézlesme ise baglanmadan dnce idareye teslim edilecektir.

32. ilgili idareden Yikim Ruhsafi ahnacaktir.

33.

Yasal mevzuattan kaynaklanabilecek vergiler, harclar ile s6z konusu hurdalarin

satisindan olusacak vergi, resim ve harclar ile benzeri giderlerin tamam ihaleyi alan

yiiklenici tarafindan §denecektir.

34,

Dosya ekinde verilen projeler binalara deprem performans analizi vapmak maksath

hazirlanmstir. Yerindeki malzeme projeler ile defiskenlik gosterebilir.




1)CALISMA PAYLARI:

Zeminin yapisi dikkate alinarak mahallinde, kontrolliik tegkilati ve idarenin ¢alisma ve iy
giivenligi bakimindan uygun goérecedi sekilde ¢aligma pay1 ( gev veya iksa gibi tedbirtleri
almarak) tespit edilecektir.{ Caligma paylar1 100 ile 200 cm olacaktir.)

2)KAZI VE DOLGU ISLERI
‘ Bodrum kotuna kadar bina yikilip moloz disariya nakledilecektir. Serme ve sikigtirma
islemleri teknik sartnamelerdeki kriterlere uygun yapilacak ve silindir ve Kompaktor
kullamlacaktir.

Ruhsat alinmadan iglemlere baglanmayacaktir.

INSAAT, MAKINE TESISATI VE ELEKTRIK TESiSATI GENEL TEKNIK
, ~ SARTNAMESI '

Y-4 YIKMA VE SOKME [SLERI

4.1 Kapsam

Bu boliim; hasarli veya hasarsiz yapilarda yapilacak yikma ve sdkme ile enkazin gevreye
zarar vermemesi i¢in yapi etrafina koruma perdeleri ve gerektiginde iksa ve destekleme
tertibati yapilmasi, aga¢ ve funda kesme ve sékme iglerine iligkin esaslar1 kapsar.

Yikma ve stkme: Hasarli veya hasarsiz yapilarin yikilmas: ve sokiilmesi ile afa¢ ve funda
kesme ve sékme igleridir.

4.3 Uygulama Esaslan

4.3.1 Hasarl1 veya hasarsiz yapilarin hangi yontemlerle yikilacagini, yikma Oncesi
hangi malzemelerle desteklenecegini, yapida ve yap1 cevresinde etkilenebilecek difer yapi,
altyapi, tesisat, trafik ve insanlarin hangi tedbirlerle giivenliklerinin saglanacagi, yapin
malzeme ve varsa hasar 6zellikleri ile tasiyict sistemin ve tagima giicii imkanlar1 incelenip
tespit olunarak, kapsaml bir rapora ve gerekirse diizenlenecek &zel teknik sartnameye bagli
sekilde projelendirilerek idarenin onay1 saglanacaktir. Aynca, yikma ve stkme iglerinin
yaklasik maliyet veya 6demelerine esas metrajlarinin yapilabilmesine imkan saglamak iizere,
varsa yap1 projesinden de yararlanularak, yapi rolévesi ¢ikanlacaktir. Hasarlt yapilarda rolove
cikarma hizmetinin can giivenligi ydniinden miimkiin gorilemedigi durumlarda, yikma ve
sokme islerinin yaklagik maliyet tahmini veya ddeme sekli bu duruma uygun sekilde pagal
veya anahtar teslimi fiyat olarak diisiintilmelidir. '

4.3.2 Yikilacak yapmn varsa elekirik, gaz, su, kanalizasyon, haberlegsme, tesisat
baglantilari, ytkima baglanilmadan 6nce, ilgili idareleri bilgilendirmek ve gereken nlemleri
almalar1 saglanmak suretiyle, yap1 ile iligkileri kesilip giivenceye alinmalan temin
olunacaktir. A

433 Yikma projesinde patlayici kullanilmasi 6ngoritlmiis ise bunun igin yikima
baglanmadan &énce ilgili kurumlardan gerekli izinlerin ilgili mevzuati uyarinca saglanmig,
depolama ve kullanma giivenlik tedbirleri alinmig olacaktir. Patlayicilarin projesine gore
yerlestirilmesi ve patlatilmasi iglemlerinde uygulanacak teknolojiye gére egitimli, deneyimli
ve sertifikal1 uzman patlatma ekibi kullanilmasi zorunludur.

434 Yikilacak yapinin ¢evresinde yeterli genislikie bog alan varsa, yikimdan &nce
yapt yiksekliginin en az iki katma esit geniglikte giivenlik alam saglamr ve projesinde
&ngoriilmils olmak sartryla bu alan en az 2,5 m yiikseklikte bir perde ile gevrilir. Yapinin
gevresinde boslugun yeterli gemshkte bulunmamas1 durumunda, y1k1m sirasinda firlayacak
pargalarin gevreye zarar vermesini Onlemek i¢in yapmnin gevresi gerekli yikkseklik ve
dayaniklilikta bir perde ile ¢evrilir. Bitigik yapt bulunmasi halinde, bu yapilara zarar
verilmemesi i¢in ¢oktiirme ve devirme iglemlerinde tedbir alinacaktir.

Sehir iginde yikma, s6kme ve kesme sirasinda yol ve kaldmm baslarina o bdlgenin gecit
vermedigini gbsteren igaret levhalar1 veya gorevli personel konularak trafik giivenligi
saglanacak, bunun igin ilgili idareden gerekirse izin alinacak, geceleri de aydinlatma

gprlacaktir. Sehir disindaki yapilarin yikilmas: isinde de aym tedbirler gereklilik haline gore
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alinacaktir. Muhtemel kaza risklerine kargi tedbirli olunmast bakimindan ¢evre halk: ile yikim
ekipleri stirekli uyanlacaktir. Yikim iginin etki alamina gérevlilerden bagkasinin girmemesi
icin siirekli gozetim tedbiri uygulanacakur.

42  Tamm

4.3.5 Yikim smasmda gatida ve katlarda olusacak enkazin zemine indirilmesi,
giivenlik tedbirlerine uygun olarak, kaydirma oluklari veya zorunluluk halinde 6zel asansor ve
kule vingler kullarularak yapilacaktir. Yapi yiiksekligi ile yapt gevresindeki giivenli alan
geniglifinin uygun olmast halinde, enkazin zemine indirilmesi atma yéntemi ile de yapilabilir.

43.6  Yapmn yikilmasiyla elde edilen her tiirlii malzeme, yap1 elemant ve enkaz
yikleniciye aittir.

Yapilarin yikma ve sékiilmesi igleri yetkili teknik sorumlularin denetimi ve gdzetimi
altinda, projesine ve &zel teknik sartnamesine uygun olarak yapilacaktir.

437  Makinali yikum yapilirken kullanilacak ekipmanlarin saflam ve isler halde
olmasi, kullamic1 personele zarar verebilecek ve yangin ¢ikaracak oOzellikler tagimamasi
gerekir. Yikim iglerinde caligtirilacak personelin yapacaklari islere gére erbap ve uzmanlasmig
olmalar1 aranacak, caligirken kendi glivenlifine ait koruma donatilarini gerektigi gibi
kullanmas: saglanacaktir.

Yikim sirasinda ¢alisanlar ve ¢evrenin tozlanmadan zarar gérmemesi i¢in yikilmakta olan
yerler ve olusan enkaz tozlagmayacak seviyede sulanacaktir. Tutugabilecek ve zehirli gaz
¢ikarabilecek malzemelere karsi da tedbirli olunacaktir.

43.8 Uygunluk Kriteri

Yikma ve sdkme iglerinin uygunlugu; isin tasdikli rapor, proje, 6zel teknik gartname
hitkiimleri, belediyelerce konulmus yikma ve stkme isleri tedbirleri, ingaat igleri ig giivenligi
tedbirleri, is makinalar1 kullamminda 6zel glivenlik tedbirleri, yeterli dayanma gliciine sahip
iksa ve iksa ankrajlar tedbirleri, ilgili mevzuat ile Tiirk ve/veya Avrupa Birligi Standartlan
cercevesinde degerlendirilecektir.

439  llgili Standartlar
TS 2519 (Nisan 1989)

TS EN 12810-1 (Arahk 2005)
TS EN 12810-2 (Aralik 2005)
TS EN 12811-1 (Aralik 2005)
TS EN 12811-2 (Aralik 2005) TS EN 12811-3 (Aralik 2005)

Ahsap Iksa Hesap, Yapmm, Bakim, Sékiim Ve Dolgulama Kurallart

On Yapiml: Bilesenlerden Olusan Cephe Iskeleleri - Bsliim 1: Mamul Ozellikleri

On Yapmli Bilesenlerden Olusan Cephe Iskeleleri - Bolim 2: Ozel Yapisal Tasarm
Metotlar

Gegici Is Donammlart - Bolim 1: Is Iskeleleri - Performans

Gerekleri Ve Genel Tasarim

Gegici Is Donamimlari - B6liim 2: Malzeme Bilgileri

Gegici Is Donammlar - Béliim 3: Yikleme Deneyleri
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